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Termohigrómetros 

+34 94 676 63 64  
info@termometros.com

para paneles de hasta 7mm de grosor.

H2

Aplicación:
· Control 
· Almacenaje
· Invernaderos

Termohigrómetro con función Máx/Mín para panelar

Referencia: 810-180

Gesa Termómetros S.L. · C/ Barrikako Bidea Pol. Ind. Igeltzera Pabellón D3 · 48610 Urduliz (Bizkaia) ESPAÑA

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Elemento sensor (Temperatura / Humedad): Termistor / Capacitor

Escala (T / H):
Resolución (T / H): 0.1°C / 1%

Rango de medida (T / H): 0 a 49.9°C / 20 a 99%rh

Carcasa: Visor: LCD Dual

Precisión (T / H): ±1°C / ±5%
 

 5.000 horas
Dimensiones: Ø40x41mm
Peso: 42g

MATERIALES 

MAX
MIN

Termohigrómetro digital de bolsillo y de fácil uso su pantalla LCD muestra lecturas de 
temperatura y humedad simultáneamente. También registra máximas y mínimas. El 
instrumento incorpora un clip en la parte trasera para sujetarlo en cualquier posición. 

Aplicación:
· Control 
· Almacenaje
· Invernaderos

Termohigrómetro portá l con función Máx/Mín

Referencia: 810-190

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Elemento sensor (Temperatura / Humedad): Termistor / Capacitor

Escala (T / H):
Resolución (T / H): 0.1°C / 1%

Rango de medida (T / H): 0 a 49.9°C / 20 a 95%rh

Carcasa: Visor: LCD Dual

Precisión (T / H): ±1°C / ±5%
 

 6.000 horas
Dimensiones: 20x23x138mm
Peso: 35g

MATERIALES 

MAX
MIN

Termohigrómetro digital con pantalla LCD doble que muestra simultáneamente temperatura 
y humedad. Indica y registra lecturas de máxima y la mínima. Incorpora además una sonda 

Aplicación:
· Control 
· Almacenaje
· Invernaderos

Termohigrómetro con sonda, función Máx/mín y alarma

Referencia: 810-195

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Elemento sensor (Temperatura / Humedad): Termistor / Capacitor

Escala (T / H):
Resolución (T / H): 0.1°C / 1%

Rango de medida (T / H): -49.9 a 69.9°C / 20 a 98%rh

Carcasa: Visor: LCD Dual

Precisión (T / H): ±1°C / ±5%
 

 10.000 horas
Dimensiones: 18x41x76mm
Peso: 85g

MATERIALES 

ENAC

ENAC

ENAC

*Calibración solo de temperatura

*Calibración solo de temperatura

*Calibración solo de temperatura

Digital


