
ES
P1

.0

MED Dif.

MAX
MIN

Termómetros infrarrojos

+34 94 676 63 64  
info@termometros.com

I2
Gesa Termómetros S.L. · C/ Barrikako Bidea Pol. Ind. Igeltzera Pabellón D3 · 48610 Urduliz (Bizkaia) ESPAÑA

necesidad de contacto. La pantalla retroiluminada muestra la temperatura máxima y se Aplicación:
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 Termómetro infrarrojo Raytemp 3

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Resolución: 0.1°C(-9.9 to 199.9°C) or 1°C   Condiciones de uso: 0 a 40°C/ 10 a 95% HR

Rango de medida: -60 a 500°C                     Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F ) 

Carcasa: Visor: LCD 9mm 

 0.97                                              Relación D:S: 12:1

 
Dimensiones: 40x66x155mm                  Peso: 180g
Precisión: ±1°C (0 a 65°C) resto ±2% o ±2°C

MATERIALES 

Referencia: 814-040

Calcula la diferencia de temperatura entre máxima y mínima y la media. La pantalla 

 Termómetro infrarrojo Raytemp 8

 Termómetro infrarrojo Raytemp 38

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Ajustable de 0.1 a 1                   Relación D:S: 12:1 

Rango de medida infrarrojo: -60 a 500°C              Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F ) 

Carcasa: Visor: LCD 9mm 

Precisión IR: Precisión sonda: 
Rango de medida sonda: -64 a 1370°C (sonda no incluida)              

Rango de medida sonda: -64 a 1370°C (sonda no incluida)              

Resolución: 0.1°C                                      Condiciones de uso: 0 a 40°C/ 10 a 95% HR
 

Dimensiones: 40x66x155mm                  Peso: 185g

MATERIALES Auto
OFF

Referencia: 814-045

láser para una mayor precisión. La alarma sonora programable permite su uso en 

 Soporte  magné co para Raytemp 38

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

 Ajustable de 0.1 a 1                  Relación D:S: 50:1

Rango de medida infrarrojo: -59.9 a 999.9°C       Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F ) 

Carcasa: Visor: LCD 9mm 

Precisión IR: Precisión sonda: 

Resolución: 0.1°C                                     Condiciones de uso: 0 a 40°C/ 10 a 95% HR
 

Dimensiones: 47x170x240mm              Peso: 395g

MATERIALES 

Referencia: 814-038

Referencia: 814-050
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