
Radial 

Posterior 

Aplicación:
· Aire comprimido
· Compresores
· Clima ación
· e m ca
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MATERIALES 

Caja: 

Visor: 

Dial/Carátula: 

Soldaduras: 

anóme ro con ca a de polie leno M 01 01
EN 837-1

1.Diámetro de la caja

Ø40 Ø50 Ø63

6.Material de la conexión

M0101 -

2.Rango de presión (Bar)
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5.Conexión al proceso

A B
4.Montaje
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PARÁMETROS ESTÁNDAR

Diseño: EN 837-1

A o B  

 IP44 (EN 60529 / IEC 529)  

EN 837-1

 

 

Fluido: 

 Ø40 Ø50-Ø63 UNE-EN 10226-1)

Bar/Psi

3. scala de presión

DIMENSIONES (mm)

DN Montaje R1 A D1 G R2 SW P

Ø40 408 25 40 37 11

25 40 11 39

47

47

27 53 11

27 63 11

8 27 53 37 11

8 27 63 37 11

Ø40 45

Ø50 57

Ø50 73

Ø63 65

Ø63 79
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Cierre:
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7.Cer cado de cali ración tra a le a NAC

1 2 3 4 5 6 7

P ≤ 10 bar 125%
10< P ≤ 160 bar 110%
P > 160 bar 105%


