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MATERIAUX 

Laiton / acier carbone chromé ou galvanisé / acier inoxydable AISI 304, 316 ou 316L

Thermomètres industriels: Doigts de gant
Rechange pour thermomètre industriels avec une température de travail entre 
-60˚C et 600˚C. Fabriquée selon la norme DIN 16179, fourni à l´instrument fiabilité 
et une longue vie opérationnelle.

Comment passer une commande
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PARAMÉTRES STANDARD

Design: DIN 16179 

Filetage: Standard BSP, métriques ou NPT 
Connexion au système: Filetage mâle, femelle ou boulon de connexion
Structure: Pour thermométre Droit/Angle 135⁰, pour thermométre Angle 90⁰

Longueur du plongeur (L), filetage inclus: 25-500mm

Diamètre du plongeur (Ø): Ø8, Ø10 ou Ø12mm

MATERIAUX 

Aluminium ou Polyamide

Thermomètres industriels: Boitier de rechange
Boîtier de rechange pour thermomètres industriels C0101. Fabriqué en aluminium 
anodisé, pour des températures de -60˚C á 600˚C, ou en polyamide, pour des 
températures de -60˚C á 200˚C. 

PARAMÉTRES STANDARD
Dimensión du boitier: 110, 150 ou 200mm 

Angle de connexion: Droit, Angle 90 ou Angle 135 
Couleur du boitier: Or ou Argent

C0302 -

Angle90⁰
Droit

Angle135⁰

1.Structure 2.Longueur du plongeur en mm (L)
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3.Diamètre du plongeur en mm 

Ø8 Ø10 Ø12 

Laiton
Acier Carbone chromé
Acier Carbone galvanisé

Acier inox AISI 304
Acier inox AISI 316

4.Connexion au systéme 
½” BSP mâle
½” NPT mâle
⅜” BSP mâle
¾” BSP mâle

¾” NPT mâle
M16X150 mâle
M18X150 mâle
M20X150 mâle

M22X150 mâle
M27X200 mâle
Boulon Ø16mm
Boulon Ø18mm

5.Matériel du plongeur

Angle 90⁰
Droit
Angle 135⁰

DIMENSIONS  (mm)

connexion

Angle 90°

Droit

POIDS (g) DIN

285 DIN 16185

230 DIN 16182

310 DIN 16190

230 DIN 16181

320 DIN 16189

275 DIN 16186

Angle 135°
-230

DIN 16191310
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5.Gamme de Température (oC) 6.Graduation 
Simple oC

Double oC / oFA B C
4. connexion 

Or
Argent

3.Couleur du boitier1.Dimension du boitier (H) 2.Matériel du boitier

Aluminium
Polyamide 

110
150
200

7.Logo
GESA

Sans Logo

B
C

C

90°

A

H H

H

A

B

C

Angle 90⁰Droit

Angle 135⁰

135°

C4

Rechanges

+34 94 676 63 64
info@termometros.com

C0301 -
1 2 3 4 5 6 7


