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Aplicación:
· Cámaras frigorí cas
· Almacenaje
· Invernaderos
· Hogar

Aplicación:
· Cámaras frigorí cas
· Neveras
· Refrigeradores

Aplicación:
· Cámaras frigorí cas
· Neveras
· Refrigeradores

1m

MAX
MIN

Termómetros digitales

+34 94 676 63 64
info@termometros.com

Termómetro de ambiente digital con pantalla de gran tamaño que muestra 
simultáneamente la temperatura actual, la máxima y la mínima. Su diseño lo hace ideal 

G1

Termómetro con función Máx/Mín

Referencia: 810-100

Gesa Termómetros S.L. · C/ Barrikako Bidea Pol. Ind. Igeltzera Pabellón D3 · 48610 Urduliz (Bizkaia) ESPAÑA

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Elemento sensor: Termistor

Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F ) 
Resolución: 0.1°C 

Rango de medida: -49.9 a 69.9°C

Carcasa: Visor: LCD triple

Precisión: ±1°C
 

 4.000 horas
Dimensiones: 30x50x180mm
Peso: 92g

MATERIALES 

MAX
MIN

max/mín y alarma sonora programable. También cuenta con dos sensores, uno interno 
para la temperatura ambiente y otro externo en forma de sonda de un metro de 
longitud y resistente al agua. La sonda externa se puede adherir a la pared interna de la 

Termómetro con sonda, alarma y función Máx/Mín

Referencia: 810-225

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Elemento sensor: Termistor

Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F ) 
Resolución: 0.1°C 

Rango de medida: -49.9 a 69.9°C

Carcasa: Visor: LCD

Precisión: ±1°C
 

 3.000 horas
Dimensiones: 16x50x82mm
Peso: 50g

MATERIALES 

1mMAX
MIN

max/mín y alarma sonora programable. También cuenta con dos sensores, uno interno 
para la temperatura ambiente y otro externo en forma de sonda de un metro de 
longitud y resistente al agua. La sonda externa se puede adherir a la pared interna de la 

Termómetro con sonda, alarma y función Máx/Mín

Referencia: 810-210

PARÁMETROS ESTÁNDAR     

Elemento sensor: Termistor

Escala: Celsius-fahrenheit (°C/F ) 
Resolución: 0.1°C 

Rango de medida: -49.9 a 69.9°C

Carcasa: Visor: LCD

Precisión: ±1°C
 

 5.000 horas
Dimensiones: 15x52x73mm
Peso: 48g

MATERIALES 

Digital

ENAC

ENAC

ENAC




